Paiios de limpieza desechables WypAll® L10
Rollo Jumbo x 650 metros

LIMPIEZA GENERAL

Datos del producto

Cédigo SAP 30243071
Formato Rollo Jumbo
Presentacion 1 rollo x 650 metros
Marca WypAll®
EAN 7702425078406
DUN N/A

Descripcion del producto
Pafios desechables para limpieza ligera Especificaciones técnicas del producto

* Composicion: Fibras de celulosa Largo pafio 650 m
* Beneficio:
L, .. . Ancho paino 209 (mm)
v Absorcién moderada de liquidos y aceites’
v’ Desechables # de Pafios 650 m
v" Remueven la suciedad y la grasa )
Textura Liso
Color Natural

Especificaciones de paletizado

y de empaque de producto Especificacion de unidad de venta

Largo 325 (mm)

Especificacion del paletizado Ancho 325 (mm)

Alto 215 (mm)
Paletizado Cantidad
Peso neto 1.922 (kg)

Unidades por tendido
Peso bruto 2.012 (kg)

Tendidos por pallet Empaque primario Plastico

Unidades por pallet Empaque secundario N/A




Tecnologias y certificaciones

1SO9001
Sistemas de Gestion de la Calidad.

Tecnologia Airflex™
Nuestros pafios de limpieza poseen

L

%2000 SGS

camaras de aire entre las fibras, que

atrapan un mayor volumen de agua para una gy,

absorcién més eficiente. I ISO 14001

%, SGS Sistemas de Gestion Ambiental.
: Certificacion FSC

\Q Gestidn de la cadena de custodia de Certificacion BASC
Esc nuestra materia prima de origen A ¢ Garantiza que nuestra cadena de
forestal. suministro tiene estandares y

procedimientos globales de seguridad,
para el comercio internacional.
/77 N\ Sello de Conformidad

SGS Cumplimos con estandares _ OEA
e metrologicos para garantizar &/ il Certifica que nuestros productos y
FrRoDUSTa productos confiables con respecto a materias primas cumplen
nuestra especificacion. Es decir, que lineamientos establecidos por la
nuestra variacion estd controlada Organizacion Mundial de Aduanas.

Disposicion final

Una vez usado el pafio, la clasificacion del tipo de residuo depende del contaminante que se remueve. La
disposicion final debe de realizarse segun la legislacion vigente de cada pais. Kimberly Clark recomienda la
practica de cero residuos a rellenos sanitarios, realizando un aprovechamiento energético de los mismos,
por ejemplo, en CDR (Combustibles Derivados de Residuos).

Manipulacion y almacenamiento

Material higroscépico, se debe almacenar bajo techo, evitando la humedad externa y el sol. Almacénese
sobre plataformas de madera o estanterias para evitar contacto con el suelo .Dichas condiciones garantizan
una vida util minima de 3 afos.
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1. Comparacion de la capacidad de absorcion de liquidos y aceites de baja viscosidad entre WypAll® L vrs X50 fabricados en la planta de Barbosa, Colombia.
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