
PRODUCTO
TAPABOCAS PLÁSTICO ANTIEMPAÑANTE

DOS CARAS

MARCA ECO

TAPABOCAS PLÁSTICO

ANTIEMPAÑANTE DOS CARAS

COMPOSICIÓN

Fabricado en policarbonao y plástco. anillo de la

base de las tras cerrado. Barbilla en policarbonao.

elástco en ejido algodón- lycra

CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL PRODUCTO

• No se empaña por ningún de los dos lados.

• Permie al usuario respirar con acilidad, eviando la incomodidad sobre la nariz y el acaloramieno.

• Su diseño con bandas elástcas permie un correco ajuse alrededor de las orejas para sosenerlo.

• Diseño ergonómico y ajusable.

• Reutlizable y de ácil limpieza.

• Liviano e higiénico.

• Previene la liberación de saliva sobre los producos o personas.

• Puede usarse por tempos prolongados sin producir cansancio.

• Preparación, proceso y servicio de alimenos.

TALLAS

ÚNICA

COLOR

VIDA ÚTIL

3 meses. Se garantza siempre y cuando el empaque esé inaco y se manengan las condiciones de

almacenamieno indicadas por el abricane.
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DESCRIPCIÓN FISICA DEL PRODUCTO

LARGO (mm) ANCHO (mm) PESO UNITARIO (g)

130 ± 10 60 ± 10 14  

 

PRESENTACIÓN COMERCIAL

TALLA
UNIDAD DE
EMPAQUE

CAJA MÁSTER EAN 13 EAN 14

ÚNICA
10 unds x
Display

20 display x caja
200 unds

7707173031161 17707173031168

DIMENSIONES DE LA

CAJA MÁSTER

o Alo: 36 cm
o Ancho: 31.5 cm
o Largo: 56.2 cm

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DEL PRODUCTO

o Reemplazar el produco inmediaamene si se encuenra roo, desgasado o perorado.

o Produco reutlizable, y de uso personal.

o En caso de alergia a los componenes suspenda su uso y consule a su médico.

o Manener alejado de uego, chispas y oras uenes de ignición.

o Se recomienda que el usuario evie quiarse y ponerse el apabocas consanemene durane su uso, lo

anerior es con el fn de disminuir una posible migración baceriana.

o Lavar las manos anes y después de utlizarlo.
o Deberá limpiarse exclusivamene con agua, secar con un paño limpio y no limpiar en seco.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El produco deberá ser almacenado en un lugar resco y seco, a emperauras enre 10 y 40ºc.
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